
Снятие с производства выносных дисплеев EKA161/162 
и AK OD 101A/102A. 

 
В настоящее время, сняты с производства выносные дисплеи EKA161/162 и AK 

OD 101A/102A. Складские запасы будут распродаваться до 1 октября 2010 года.
После этой даты продажи данных дисплеев будут прекращены. Ниже Вы можете найти 
таблицу замены старых кодов на новые.

Код Описание 
Тип 

контроллера 
Код для 
замены 

Описание 

084B7019 EKA 161  084B8574 EKA 163B 

084B7062 EKA 162 - 2 кнопки 

AK PC 4xx/5xx, 
EKC 414/514 084B8575 EKA 164B 

084B8568 EKA 161  084B8574 EKA 163B 

084B8569 EKA 162 - 3 кнопки 

AK PC 4xx/5xx, 
EKC 414/514 084B8575 EKA 164B 

084B7039 EKA 162 - 2 кнопки + LED символы EKC 414/514 084B8575 EKA 164B* 

080Z0162 AK OD 101A 084B8574 EKA 163B 

080Z0163 AK OD 102A 

AK PC 7xx/8xx, 
AK CC 7xx 084B8575 EKA 164B 

084B7175 EKA 161, упаковка 24 шт. (как 084B7019) 084B8674 EKA 163B, упаковка 24 шт.

084B7199 EKA 162, упаковка 24 шт. (как 084B7062) 

AK PC 4xx/5xx, 
EKC 414/514 084B8675 EKA 164B, упаковка 24 шт.

084B8668 EKA 161, упаковка 24 шт. (как 084B8568) 084B8674 EKA 163B, упаковка 24 шт.

084B8669 EKA 162, упаковка 24 шт. (как 084B8569) 

AK PC 4xx/5xx, 
EKC 414/514 084B8675 EKA 164B, упаковка 24 шт.

084B7197 EKA 162, упаковка 24 шт. (как 084B7039) EKC 414/514 084B8675 EKA 164B, упаковка 24 шт.* 

* у EKA164B нет статусных LED символов 

Различия между EKA161/162, AK OD 101A/102A и EKA 163B/164B.
 
- EKA 163B/164B имеют более высокую степень защиты – IP65, (EKA 161/162, AK OD – 
IP40); 
- EKA 163B/164B с закругленными краями;
- температурный диапазон EKA 163B/164B: -20…55oC, при отсутствии конденсата (EKA 
161/162, AK OD: -10…55 oC); 
- подключение к контроллеру – без изменений (кабель 084B7179 или аналогичный); 
- EKA 164B имеет три кнопки. Функция средней кнопки – «ввод». Функции верхней и
нижней кнопок аналогичны функциям кнопок EKA 162 (с двумя кнопками). 
 


