
Часто задаваемые вопросы по контроллерам Danfoss

������ �������� ��и������ ����� ������и��� �������������и �������, ������и��� 
������� и ��������и ����������� ������������ ��������� Danfoss ADAP-KOOL.
��� �������� ������� ����и�� �� �������.
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Обозначения контроллеров, версии ПО.

������ ���������� (������ ���и�и���и� �����������) и����и�и�и������ ���и� 
и��и�и�������� ������� �������, и����и� �и� 084�XXXX ��� ������������ ��� и ��� 
и�и 080ZXXXX ��� ������������ ��2. �� �������� ������ ����� ���������� 
и����и�и�и������ ����������, �������и�� ��� �����и���������� (����� ������/������� и
����������и ��). ������� ����� ����������� ����� ����и �� �������� �� ������� 
�����������.
��� �� ������� �� ������ ������������� ���� ������ �����������, �.�. ��� ������ ����� 
���и���� �� �и�� �������и (��и������ и�и ������������ �� ��������� ������������ �
�������) и ������������и �������и (� ����и��� / ��� ����и��).
������ и�������и� �������и�� ��� ������ ����������� и ��� ����и����и ����и������� 
и��������и� ������� � ��������� ��� 5.
����� ����, ��� �������и������� ����и����и ����и������� и��������и� ������� 
�������и�� ����� ��� ����и� ��.
��������� � �������� ���и�������� � ����������� ���������и� �������� и������и� 
������������ �� �������и� ������ �����������, ����и������ ��� ����������и, ��� 
����������� ��� ��������� �����������. ����и���� ����ии �� ������������ ����������� 
�����, и����и� �и� 1.XY.
���и ���и����и� �������� ������и���и� ����������� � ������� �и������������� �� �����,
�� ���������и� �� ��� ������ ���������� ����� ���и������ � �и��� 2 (����и���, �
������������ ��� 201/301) и�и 3 (��� 101 ����� 2� ������ ����������).
��и ������ии ������������ и������и� � �� (��������� и������и� �����и���� ������,
��������и� ����� �����и�) �������� ������ �и��� ����ии (����и��� 1.25 > 1.30).
��и ������ии �������и� и������и� � ��, �� ������и� ��и��и�и����� �����и�� ������ 
����������� и ��� �����и���������� (����и���, и������и� �������� ��������и ���� и�и 
и���� ���������), �������� ������ �и��� ����ии �� (1.24 > 1.25).
� ��������� ��� ������� ����� и ����и� �� ����������� ������������ �������и� 
�������:

Код Версия ПО 

����������� ��� и����и� ��������� ���и����� ����и�����ии и �����и��и�����и�,
���и������ ��и ��������� (�������� �61), � ��������� ��� ������������ �
�������������� ����� �� �и�� 1.XYZ, ��� Z – ����� ����и�����ии (����и���, ��� 204� �
����и�����ии 2 ����� и���� ��� �� 2.022, � � ����и�����ии 7 - 2.027).
����и� �� ��� ��� 3��/4��/5�� ����������� �� �������� ����� �������� ������ 
����������� и �� ��� �������.

� ������������ ��� 1��/2��/301 ����и� �� �� �����������.
� ������������ ��� ����и� �� ����������� �� �������, ����� ����, �� ����� ����������� 
����� ������������ ��� 21.
� ������������ ��2 ����и� �� ����������� �� �������, ����� ����, �� ����� ����������� 
����� ��������� Service Tool.
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Электронные РВ типа AKV.

������ �������� ��и и����������ии ����������� �� �и�� AKV �������� ����и����� 
������ �и������ �и�������� �и�ии. ������ �и�ии ����и������ и����� и� ���и���� ������� 
и �������� ������и� �� ��� �� ���������� и� ��������. ����������и DIR Calc и CoolCat
����� ������������ ��� ������� �������, �� �и����� ����� �������и�� �������� �� 
��������.
������� AKV 10 и���� �������� �и���� ��� ���и�� �� ����и. ������� ��������� 
������и�������� �и����� ����� �и� �� ���������.
����� �������� AKV 15 �������и�� �������и�� �и���� ��� ���и�� �� ����и �������� и
�и������ �������.

��и и����������ии �������� �и�� AKV 15 � ���������и�������� �и������ (1 ���������� – 1
и����и����) ��� ��и���и� �������и� ������и� �� ����� � ���������� ����������� ��������� 
������� ������� ���и����и��������и (5-10% �� ���������) � ������ ��������� �������.

��и ������� ������� �������и�� ��������� ��������и� и�������ии �� ���������:
• ����� �������������� ��и ��������� ������� 
• ���� ������� ����� ������� – �� ����� 90 �������� �� ����и���и 
• ������� �� и���и������ 
• � ������, ���и ������ ����и������, ��и ����������� ������ ����������� ������ 

�������� ������и������� ������ ��� ������ ������� 

�� ������������� ��������и���� ������ AKV �� и����и���� ������������ � ����������� 
������и� и������и� (KVP, KVQ, KVS и �.�.). 
 

К выходу AKV
контроллера

Сигнал с контактора 
компрессора
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Контроллеры электронных РВ типа AKV.

� ������ ������������ ���������: ��� 414, ��� 114/5/6 и ��2 �� 303. ���� ����и���� 
���������и���� и�������и�, ����������� и���� ��и��� �����и�� ��������и� ����������� 
��. ������� ����������ии �� ��������� �������� ���и�и ��� ������������.

�����и�� ��������и� �������� AKV ��и�������� �� ��и���� ������������ ��� 100. ��� 
��� 414 и ��2 �����и�� ������и���.

Статус регулирования (RegCond)

������ �������� ��������� �� ������ ������ �����������. ��и��� ������ ����� ������, ��� 
������ ���������� � �������и� ������ ������и.

Контроллеры АКС

RegCond Состояние AKC
100A

AKC
72A

0 ��������и� �����������. ���и�� ��������и� и�и ManSwitch
���и��� �� 1

X X

1 ���� �������.
�����и���� ����������� �и�������. ������ ���и����и��� �
��������и�� �� �-������, ���� и����и���� �� ������и��� 
�и������� (S2-��) < SH ref.

X X

2
�����и���� �����и�����и� PID / MSS
������ ���и����и��� �����������:

• PID �����и�����и� 
• �����и��������� и������и� SHref
• �����и�����и� MOP

X X

4 ������� X X

5 ������ ����� ������и X X

6 ��и���и������� ������и� 

• 0 � ac �� ������� 32 - 33 � AKC 100, и�и �������� ������� 
����� �������и 15 - 18 � AKC 72A

• ������������� ��и���и������� ������и� = OFF �� AKM

• ��и���и������� ������и� ������� ����� и����������� 
������ 

X X

7 �������� ��и �����и�����ии.
������������� и�и ������ и����и����.
����и�� ����������� ��и���и������.

X X

8 �������и� ��и���������и ����и��.

����и�� �����и������ ��и���и������.

X X

9 ������� �����и�����и� ����������� ( MTR ) X X

10 ���и�� ����и� (Melt function). ������������ � ������������� 
�и������� �� -5 �� +10 °C.

������������ ��и MTR и ON/OFF.

X X

11 �������� ����и. 11 ����������, ��� ����� ������� - X 
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Контроллер ЕКС 414

Статус Состояние 

S1 ��и���и� �������и� �����и�и�������� ������и 

S2 ��и���и� и������и� �и�и�������� ������и ������ ����������� 

S3 ��и���и� и������и� �и�и�������� ������и ������и ����������� 

S4 ������� ���������. �������� �� ������ и����и���� 

S10 ��������и� ����������� ���������� и�и ������� �����и�� start/stop (Main
switch). 

S11 ��������� �������� 

S14 ���� �������.

S15 ������� ���������. �������� ����� ����и������ 

S16 ��������и� �����������, ��������� ���� Inject ON ��������� 

S17 ����� �������. �и������ ���� (DI) ���������.

S18 �����и� ����и� ������������ (��������и� ��������)

S19 ������� �����и�����и� ���������� 

S20 ����и���� ��������и� и�–�� ��и��и ����и�� 

S22 ������ ���� �����. ������ ���������� � и����и���� 

S23 �����и���� ��������и� 

S24 ������ ���� �����. ���������� ���������� �и������ � ����и��� 

S25 ������ ��������и� �������и 

S26 �� ������ ��������� 

S31 ����� ������� и ��������и� ����������� 

non �������� ������и �� ������� �� ����� ������� 
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Контроллер АК2 СС303А

Reg
Cond

Статус 

0 ������� ����������� ��������� 

1 ������ 

2 �����и���� �����и�����и� 

3 ��������и� и����и���� 

4 ������� 

5 ������ ����� ������и 

6 ��и���и������� ������и� AKV

7 �������� � �������� 

8 ����и���� ��������и� (��и��� ����и��)

9 ������� �����и�����и� ����������� (�����и����и� ���������)

10 �����и� ����и� ���и��� 

11 ����� ������� 

12 ������ 

13 ��������� �������� 

14 ��и���и������� ��������и� 
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Фазы запуска 

��������� ������� и����������� ��и:

1. ������ ������� ����������� 
2. ��������ии ���������� 
3. ������� ����� ������и 
4. ������� ����� ����и� 
5. ������� ����� ��и���и�������� ������и� 
6. ������� ����� ��и��и ����и�� 

Рис.2 Процедура запуска 

Открытие AKV при пуске 

Расчёт степени открытия AKV при пуске основан на температуре воздуха и
температуре отключения термостата. Таким образом, монтаж датчика термостата 
абсолютно необходим. Температура отключения должна быть установлена в
соответствии с предписанной температурой помещения / установки, даже если функция 
термостата не требуется.

�� ����� ���� ������� (Reg. Cond.1) ������� ������и� ����и�� AKV ������������ �� ������ 
��и��� �������и.
��и��� �������и ������������ �� ������ ������и� ��������� ������и ������и�.
��и��� �������и �������� ����� ����� ��������� �������� ������и� ����и�� AKV ��и 
����и���� ������������ �������, ��.�и�.2 �и��.
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Рис.2 Кривая нагрузки 

Start opening degree %

Air temp

CutOut -20 K CutOut Air temp. 1 Air temp. 2

Start OD % at Air temp. 2

Start OD % at Air temp. 1

Factory: Start OD % = 30

High load or
undersized AKV

Low load or
oversized AKV

�� ��и��� �������и �и���, ��� ��� ���� ����������� �������, ��� ���� ��������� ������� 
������и� ����и��.

��� ����и������ �����, ��������� ������� �����и���, и ��и ������ ������� ������� 
������и� ����и�� ����� ���� ����� �����и������. ����� ��������и� ����� ����и����� 
������ � Reg. Cond 2, ��������� ������� ������и� �����и������ � ���������� �����и����� 
�и�����. ���и ����и���� �������� �� ��и���� �����и�/����� �������� ��и ����и���� 
�������, ����������и ��������и� ��и����������� �������� � ��������� «�������� 
������� ��и �������».

Поиск MSS

� Reg. Cond.2 ������ ����������� ���и� �������, ��� и����и���� ����������� ���������,
��������� ��� ��������. ��������� ��������� S�ref �������и������ �����и���, ���и� 
�������, ����� ����и����и� �и���� ��������� (S2 –To) ��� ��������� ����и��� (��. �и�.3).

Рис.3 Регулирование MSS
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Стабильность сигнала перегрева (S2-To) зависит от сигнала S2. Пока сигнал 
S2 остаётся стабильным, SНref уменьшается, а когда сигнал S2 нестабилен,
SНref увеличивается.

����и������� �и����� �� ����� и����������� ��� ���������и�, �������и����и ����и���и� 
и�и ��������и� S�ref. ���и �и���� �� �� ����и���, �� � ������и������и �и����� S2 
����������� ������� ����и�����, ������ ��� ����и�и�� S�ref.

S�ref �����и������ ������ (��. �и�.4). ����� ��� �� ��и���и� ����и������и ���������� 
�����������, ����и�и��� �������� S�ref, и�и ������и���.

Рис.4 Регулирование MSS

���и S�ref �� �����и����� ���и������, ����� ����и����� �������и����� �����и�и�� ��и�� 
MSS ����������� ���������� S�min и S�max, � ����� �������� ����и������и «STB».

SHmax

����и������� ������ ��� S�ref. ���� �������, ��� ��������� ������и���и ��������� 
S�max, ����� ��������и S�ref �� ����� �и���� ������и�. ����� �и�и� �������и� �� 
�������������, ��������� � ���������� �������� ���������� ����� �и���� ���и����и��������� 
и ����и�и������ �и�� �������и� �и�����и � ����������. ���и ��и ������ �������� S�ref
��и���� �����, ��� ������ и�-�� ������и������и � ���������. ������� �������и�� ����и 
��и�и�� ���� ������и������и, � �� ��������� S�max.

SHmin

�и�и������� ������ ��� S�ref
��������� и����и���и �� и���� �и����� MSS, �.�. �и���� (S2-��) ����и���, ���� �и������ 
�������� � ����������. ���и ���������� ����и ���������� ����� ��� ������� ����и�� S2
(������ �������� �� и����и����), S�min ������ ���� ����и��� �� ������и�, ������� 
�������и���� ��������и� ���и�� �����������.
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Min. Max. Default

�������� �����и�����и� 
������� 

OFF (*) ON OFF

SHmin 3.0 K 10.0 K 3.0 K

SНmax 3.0 K 15.0 K 12.0 K

(*) Обратите внимание: ���и � �����-�и�� ����ии �����и�����и� ������� ����������� �� 
OFF, To и S2, � ����� ��������� ����и�, ���и ������ �� �� и����������� ��� ������ 
����������, ����� ���� ��������� �� ���� ����ии.

MOP
��� и�����������, ����� �������и�� �����и�и�� �� (������и� ��������и�) � ���и�� 
��������и�.

To

MOP point

Time

Temp

AKV OD%

Normal superheat
controlMOP control
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Авария по впрыску 

���������� �������и� �� RegCond. 7, ����� �и���� (S2-��) ������и��� �и�� 1/3 x S�ref �
�����и� 10 �и���. �����, �� и������ии �������� ���������� �������� � RegCond. 7, ����� 
���� ����������� ����������� ��������� " OFDLY" � ���� AKM "For Danfoss only".
� �� �� ����� ����� ���и����и� ����и���� �и���� �������.

�и�.5 ���������� ��������� ����и����� �и����� �������.

Min. Max. Default

�������� � ���100:

OFDLY

0 min. 30 min. 10 min.

Рис.5 Процедура аварийного сигнала впрыска 

Time

SHref

SHref * 1/3

S2 - S1

AKV OD %

0 10

Внимание! Приоритетом аварийного сигнала (alarm destination) «Overfloated evaporator»
(переполненный испаритель) является настройка по умолчанию = 0.

Регулирование ТРВ 

�� ������������ ��� 100 ����� ����� AKV ������ ��������� �����и����и� ���. ���и ��� 
��������и� ��� и����������� ����� �����������, �������и�� ����и��, ��� ����� 
����������� �� �������и���� �������� ��и ������ и� ������и.

Проблемы при запуске 

��� ����и������ �����, ���������� �������и����и �����и���� (��и�������и����)
�����и����� ���������� �����и�����и� � ������� �и����ии (����и�� AKV, и����и����,
��������, ������и�������, и �. �.). ��� ����и�, ��� ���� ���������� �� �������и���� 
���и������� �����и�����и� ����� �� ����� �������, �� �����и���� ��������� ������ ����� 
��������и� ����� �������� ������и � ���и�� RegCond. 2.

������� �� ������������� �������и���� ��������� �����и�����и� �� ����, ��� ���������� 
��� ������ ������и�� ��и ���������.
���� ��� ��и��, �������и�� ��������� �������� ���������и� и������и� ���������� 
�����и�����и� � �����������, ������� ��� ���������� �� ��������� � �����и� ����и� �����.
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���и и����и�� �����и�������� ���и�и�� �����������, ������������ ���� ����������� 
����� ������, и ����������� ����, ����� ���������� ������ ���� ���� �����.

Проблемы запуска после нескольких дней работы 

������и����� �����и�����и� � RegCond 2:
��и����� ������ ��и�и��� ������и������ �����и�����и� ������ �������� ����������и� 
����и�� S2. ���и ���������, ��������и�� ����и� S2 ������ �� и����и����.
���и ������и������� ���и����и� и�-�� ����, ��� ���������� �������и� SHref �� ��и���� 
�и���� ���и�и��, SHref ����� ���� ����и��� ����������� ����и���и� SHmin.
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Алгоритмы аварийного охлаждения в контроллерах испарителя 

Аварийное охлаждение AKC 100

Если один или более датчиков выходят из строя, вентиль AKV будет 
регулироваться принудительно.

��и���������и �� ����и��� Po и�и S2:

������ �������������� ��и 50% ���������� ������и ������и� ����и�� ��и �������. ������� 
������и� ���и�и� �� ����������� �������.
��������� �������� ���������.

��и���������и �� ��������� ����и��� (S3, S4, S3/4):

������ �������������� ��и 50% ���������� ������и ������и� ����и�� ��и �������. ������� 
������и� ���и�и� �� ����������� �� ����и�� S2.
��������� �� �������� и ��������и� �� ���и����и�.

��и���������� �� S2 и ��������� ����и��� (S3, S4, S3/4):

������ �� ���и����и�.

Аварийное охлаждение ЕКС 414А1

�����и��� ����и����� �����и�����и� ����� ���� ��������� �� ��и ������:
1. ����и���� �����и�����и� ��и ������ ����и��� ����������.
2. ����и���� �����и�����и� ��и ������ ����и��� ��������� 
3. ����и���� �����и�����и� ��и ������ ����и��� ���������� и ��������� 

Аварийное регулирование при отказе датчиков термостата в режиме ON/OFF
регулирования (r14=1)

AKV: ���������� ��������и� ���������� 
���������: �������и� и ��������и� ����� ���и����и��� �� �������� ������и �и��� 
����������. ��� ����� �����и�������� ������ 3 ����. ��и �и��� �����и�������� �������� 
��� �������� и ��� ������� ���и���. �� �������и� (�� и������и� ������ ���� ����� 
������) �и�� ������ ������и� �������и� �������:
����: 5 �и��� ������ — 5 �и��� ��������и 
�����: 2,5 �и���� ������ — 7,5 �и��� ��������и 

Аварийное регулирование при отказе датчиков термостата в режиме плавного 
регулирования (r14=2)

AKV: ���������� ��������и� ���������� 
���������: ��������и� �� ����������� 

Аварийное регулирование при отказе датчиков перегрева 

AKV: ������� ������и� ������������ �� ������ ��������� ������и ������и� (n17) и
��������и� ����������� ������� �� ������и.
���������: ���������� ��������и� �����������.

Аварийное регулирование при отказе датчиков термостата и перегрева 
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AKV: ������� ������и� ������������ �� ������ ��������� ������и ������и� (n17)
���������: �������и� и ��������и� ����� ���и����и��� �� �������� ������и �и��� 
����������.
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Контроллеры ЕКС 102/202/204

Аварийное регулирование при отказе датчиков температуры 

�� ����� ���������� ������ ������ ��и ���� �����и�������� ������� ����� �������и� 
���������� и ������� ����� ��� ��������и�.
��и ������ и� ����� ����и��� ����������� ���������� ��������/��������� ��������и� 
и����� и� ��������� ������и�.


