
Соединение контроллеров в сеть типа Modbus. 
 

Организация системы.
Максимальная длина линии 1200 м. Через каждые 32 контроллера необходимо 
устанавливать усилитель АКА 222. 

Сканирование сети производится только с Центрального модуля. Параметр о04 в
контроллерах не используется.

Соединение контроллеров.
Требуется строго соблюдать полярность подключения.



EKC 202B 

AK SC 255, AK CS 
Dx+ = A 
Dy- = B 
Shield = Экран 



AK SC 255D 
 



Усилитель АКА 222 
Настройка скорости передачи данных.

Подключение 



Требования к кабелю передачи данных 

Для передачи данных рекомендуется использовать экранированную витую пару с
диаметром жилы не менее 0,6мм.

Если в кабеле более одной пары проводов, то свободные провода могут использоваться 
только для передачи данных.

Не допускаются боковые ответвления от основной линии.

Кабель должен быть проложен на расстоянии не менее 10-15 см от других кабелей.

При невозможности избежать пересечения с силовыми кабелями, пересекать их следует 
под прямым углом.

Не следует зачищать концы кабеля более чем на 3-4см, необходимые для подключения 
витой пары к контроллеру. Если кабель проложен в кабель-канале, следует вывести его к
контроллеру.



Не допускается установка клеммников в систему передачи данных. Следует подводить 
кабель непосредственно к контроллеру.

При установке нескольких контроллеров в щите управления следует следить, чтобы 
кабель между контроллерами был проложен в соответствии с вышеописанными 
требованиями. Также следует проконтролировать, чтобы кабель проходил не менее чем в
10-15 см от реле, контакторов и других источников электромагнитных помех.

Рекомендованные марки кабеля для передачи данных:

- Belden 7703NH, 1 x 2 x 0.65 мм, экранированный 
- Belden 7704NH, 2 x 2 x 0.65 мм, экранированный 
- LAPPKABEL UNITRONIC Li2YCY (TP), 2 x 2 x 0.65 мм, экранированный 
- LAPPKABEL UNITRONIC LI2YCY Pimf 2 x 2 x 1.0 мм, экранированный 
- LAPPKABEL UNITRONIC J-Y(ST)Y...LG 2 х 2 х 0.6 мм, экранированный 
- КИПЭВ 2 x 2 x 0.6 мм, экранированный 


